
燃气检测报警器
NV-400

工业用

扩散式检测部

KD-5
（d2G4）

吸引式检测部

PE-2DC
（d2G4）
※仅对应NV-400
　照片中的配管部份除外

外部蜂鸣器（选购品）

EB-5 报警指示部
照片是8点式。
除此之外还有2・4・6・10・12点式。

发生灾害时依然可以运行。

停电后，监测气体泄漏长达30分钟

通过语音来提示异常内容

通过模拟大地震的抗震测试来证实
1
2
3

对于中压燃气设备、建筑物里的锅炉房以及其它相关设备、
燃气表表室等易产生燃气泄露的地点进行连续监测，
从而能够将燃气泄漏事故防患于未然。



燃气检测报警器工业用

NV-400

■ 特　点
●就算日常生活发生异常（发生停电），
也能够持续监测气体泄漏长达30分钟。

●通过语音来提示异常内容。

●进行过耐震测试，7级地震仍可正常使用。

针对地震进行了耐震设计。电子回路部分由于模
块化设计不易损坏，绝缘性有了大幅度提高。
并且箱体构造进行了改良，强度有了很大提升。

●报警时气体浓度一目了然。

●能够一键检测蓄电池寿命。

（蓄电池寿命诊断功能）

●报警设定值变更操作非常简单。

（▲▼キー方式）

●规格电压范围在100-240V，200V电源也可使用。

■ 规　格
报警指示部

检测部

■ 外形尺寸图

KD-5（扩散式） PE-2DC（吸引式）
※

d2G4

-10℃～40℃

3芯 6芯

防　爆　结　构

使 用 温 度 范 围
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壁挂式安装孔尺寸

尺寸表

埋入式面板尺寸

型　　　 　　　号

请指定壁挂式或埋入式。

※仅对应NV-400

※JIA合格品。NV-400F未配置保安电源。

（连接报警指示部与检测部）

0.75㎜2：   200m以内
1.25㎜2：   600m以内
 2.0㎜2： 1,000m以内

备注

无保安电源

有保安电源

A
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717

B

152
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C
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D

214
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点数

2点式

2点式

4点式

6点式

8点式

10点式

12点式

A：无保安电源

B：有保安电源

号型 NV-400 NV-400F※

检 测 原 理 热线型半导体式

检 测 对 象 气 体 城市天然气

检 测 点 数 / 组 件 一个组件两处（点）监控方式

检 测 显 示 范 围 0～ 100％ LEL 0 ～ 25％ LEL

气 体 浓 度 显 示 仪 液晶显示屏（LCD）条形图电平测量器（53 点 2 列）

报 警 设 定 值 显 示 附带报警设定直读刻度

背 景 光 有背景光

报 警 时 峰 值 保 持 功 能 报警时峰值保持功能可以通过按下复位按钮进行解除

报 警 设 定 值 第 1段 10%LEL；第 2段 25%LEL 第 1 段约 1/10LEL；第 2段约 1/5LEL

报 警 精 度 报警设定值的±25% 以下（同一条件下）

报 警 延 迟
在达到报警设定值的1.6倍浓度的条件下，
30 秒以内报警（吸引式去除配管延迟）

在甲烷达到 1.25vol% 的气体条件下，
60 秒以内报警

报 警
显 示

个 别 报 警 灯 报警时：红灯闪烁，蜂鸣器停止后点亮

自 我 保 持 方 式 完全锁定（浓度水平降低之后，通过按下复位按钮可以让灯停止闪烁）

报警音 语 音 报 警 报警时：断断续续的声音 +语音报警信息

个 别 报 警 接 点 无电压 1a接点（接点容量 AC100V 2A）

个 别 有 电 压 输 出 DC 0-6-12V（20mA 以下）

统 一 报 警 接 点 无电压 1c接点（接点容量 AC100V 2A）

集中监控仪表板输出 DC O-6-12V（20mA 以下）

外 部 蜂 鸣 器 接 点 无电压 1a接点（接点容量 AC100V 2A）

外 部 蜂 鸣 器
有 电 压 输 出

有电压断断续续的信号（DC12V 10mA 以下）

报 警 延 迟 可通过显示软件进行选择

标 准 电 源 AC100～240V±10％ 50/60Hz（另有DC24V规格）

消 耗
电 力

使用 KD-5时 扩散式（15+3.5n）VA

使用 PE-2DC时 吸引式（15+8n）VA

使 用 蓄 电 池 密闭型铅蓄电池（12V2.6Ah×2）

防 止 过 放 电 功 能 附带防止过放电功能

蓄 电 池 寿 命 判 定 附带蓄电池寿命判定功能

蓄 电 池 电 压 显 示 2位数字显示液晶屏 LED

充 电 时 间 约 24 小时

涂 装 颜 色 芒赛尔色 2.5PB 7.0/1.0

为了维护检测器的性能，保证安全，

请进行日常点检及定期点检。

● 在使用前请务必仔细阅读“使用说明书”，并在此基础上正确使用。

● 请将检测器用于指定对象气体。如果检测器用于指定对象气体之外，

   则有可能造成事故发生。

安全须知


