
诊断轴承、齿轮、减速机磨损状况
判断润滑脂（油）的使用情况
小型、轻量、便携

润滑脂（油）铁粉浓度计
  SDM-72/73

SDM-73

SDM-72

马达 起重升降机旋转机械 机器人 轴承齿轮减速机



螺旋桨
A轴承 0.23%Wt

B轴承 0%金属网

回转数200rpm
马达

V轮带

应用案例

使用方法

特点

1.可在振动增大前掌握轴承减速机等的磨损状态。

2.可简易判断润滑脂的使用情况。

3.

4.

检测方便，只需要插入试样管即可。

5.

便携式（重量480克）、在现场即可检测。

最小分辨率为0.001%（Wt）、可做微量检测。

■翅片式空气冷却器轴承的磨损异常检测案例

■润滑脂铁粉浓度检测结果

■分析结果

在内轮轨道面的单侧，
可看到非常严重的磨损。

在转动钢珠上，也有较
小的磨损发生。

在外轮轨道面的单侧，
可看到集中压痕。

在保持器架的内面，可
以看到由异物（磨耗粒
子）造成的压痕和剥离。

润滑脂铁粉浓度计

用取样勺采取润滑脂并装入试样管

内，去除多余的润滑脂。

将采取的试样润滑脂插

入“SAMPLE”入口

试样插入后，自动检测

并显示铁粉浓度

因翅片式空气冷却器全部框架振动异常增大，经铁粉浓度计检测，诊断

出A侧轴承发生磨损。翅片式空气冷却器一般低速转动，叶片一侧的波

动压力较大，因此，许多场合下用振动法检测比较困难，但结合铁粉浓

度计可有效的检知异常。
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快速检测包含在轴承内的润滑脂  及润滑油中的金属磨耗粉。



可在振动增大前掌握轴承减速机等的磨损状态。1.

2.可简易判断润滑油的使用情况。

3.

4.

检测方便，只需要插入注射器即可。

5.

便携式（重量480克）、在现场即可检测。

最小分辨率为1ppm（Wt）、可做微量检测。

应用案例

■润滑油中铁粉浓度的检测案例

使用方法

特点

润滑油铁粉浓度计

将被测油装入试样瓶内，并搅拌、

摇匀。在注射器上安装采油嘴后，

立即采取试样油。

充分摇动注射器，待摇

匀试样油后，装入注射

器拖座。

试样插入后，自动检测

并显示铁粉浓度。
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下图是某化学工厂的大型减速机，连续5年的检测案例，在被检测出铁粉浓度达到30ppm以上的机械中，齿轮的齿面上已出现由振动产生的磨损。

快速检测包含在轴承内的润滑脂  及润滑油中的金属磨耗粉。
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规格

SDM-72·73的检测原理 判定基准

被测样

励磁线圈1

检测线圈

励磁线圈2

输出放大电路震荡回路

［专利号：3377348］

原理图

正常値

注意値

异常值

●润滑脂铁粉浓度

正常値

注意値

异常值

30ppm以下

30～100ppm

100ppm以上

100ppm以下

100～300ppm

300ppm以上

大型机械 小型机械

SDM-73判定基准

●润滑油铁粉浓度

0.05%以下

0.05～0.1%

0.1%以上

SDM-72判定基准

型 号

检 测 原 理

检 测 对 象

检 测 范 围

标 准 附 件

为了维护检测器的性能，保证安全，

请进行日常点检及定期点检。

● 在使用前请务必仔细阅读“使用说明书”，并在此基础上正确使用。

● 请将检测器用于指定对象气体。如果检测器用于指定对象气体之外，

   则有可能造成事故发生。

安全须知

最 小 分 辨 率

零 点 调 整

抽  样  量

选  购  品

电                 源

连 续 使 用 时 间 ※ 1

使 用 温 度 范 围

尺                  寸

重                  量

SDM-72

磁性平衡式电磁感应法 磁性平衡式电磁感应法

润滑脂中的铁粉浓度

0～5.00%（Wt）

0.001%

约0.8ml

携带包、采集润滑剂用刮勺、润滑剂取样套（10个）、
5号碱性干电池4节

携带包、2ml注射器（5个）、采集润滑油用喷嘴（2个）、
注射用托架、5号碱性干电池4节

自动调整

5号碱性干电池4节或AC适配器

使用碱性干电池时约30小时

0℃～40℃

W84×H190×D40 mm

约480g（包含电池）

AC适配器

SDM-73

润滑油中的铁粉浓度

0～19999ppm（Wt）

1ppm

1.5ml

※1.根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有不同。

磁性平衡式电磁感应法是在检测

线圈两侧分别配置励磁线圈。由

两个励磁线圈产生的磁场在检测

线圈附近互相抵消，构成了磁力

回路传感器。通常时，在检测线

圈不产生感应电压，但在一侧的

励磁线圈中插入含有铁粉的试样

润滑脂时，磁力平衡被破坏，使

检测线圈产生感应电压。根据这

个感应电压可检测出润滑脂中的

铁粉浓度。

根据铁粉浓度的趋势管理及数据
的积累，可以总结出对于各种设
备相对适用的基准值。

＊1  以上仅供参考！
＊2  大型机械：马达约20KW以上
     小型机械：马达约20KW以内

为了维护检测器的性能，保证安全，

请进行日常点检及定期点检。

● 在使用前请务必仔细阅读“使用说明书”，并在此基础上正确使用。

● 请将检测器用于指定对象气体。如果检测器用于指定对象气体之外，

   则有可能造成事故发生。

安全须知


